INSTRUKCJA MONTAZU

SYSTEM GAMA NADSTAWKA BALDACHIMOWA | PROSTA
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Nr Elementy NB Wymiary szer. x gt. (mm) llos¢
60 80 (szt) D kotek
l. Bok 470x535 470x535 2
2. Cokét gorny 572x126 772x126 1 §@onﬁrmat
3. Wieniec goérny 564x520 764x520 1
4. Plecy 585x340 785x340 1 o
5. Lustro 563x31 1 763x31 1| 1
6. | Ramiak 564x90 764x90 1 )
7. Zaczep do lustra - B 2 @ zalepka
8. Kotki ) i 4
9. Konfirmat ) ) 6 trzpien
0. | Zaslepka konfirmatu ) ) 6 mimosrodu
I Podporka lustro - - 2
[2. Mimosréd - - 2 glowka
3. Kluczyk - - 1 mimosrodu
Wymiary szer. x gt. (mm) llos¢ C§ ) podporka
Nr | Elementy NP = 30 (szt) ~ do lustra
. Bok 470x335 470x335 2
2. Cokét gorny 572x126 772x126 1
3. Wieniec gérny 564x328 764x328 1
4. Plecy 585x340 785x340 1
5. Lustro 563x311 763x311 1
6. Ramiak 564x90 764x90 1

Pozostate elementy i etapy montazu jak w NB. Model NP wystepuje bez oswietlenia.
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Projekt i wykonanie: ALBO, ul. Jagielloriczyka 47, Olsztyn
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|. Do lewego boku przykrec 2. Przykre¢ drugi bok i przybij plecy (rys. 2).

za pomocg konfirmatow

wieniec gérny i ramiak (rys. I).
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3.Wit6z (od gory) we frezowana

szczeling w wewnetrznej stronie 4.W otwor w wiencu
bokow cokét (rys. 3). gornym nadstawki wtoz
od spodu oprawe do

oswietlenia, przytrzymujac
— sprezynki mocujace w
‘ , pozycji gorne;j.
: = , Po umieszczeniu oprawy
opus¢ sprezynki i wkreé
zarowke (rys. 4).
{ rys.4
rys.3
5. Nastepnie podfacz oprawe do kostki 6.W otwory w gornej czesci bokéw regatu
przewodami (rys. 5). witdz po 2 kotki po zewnetrznej stronie.
Uwaga! moze to zrobi¢ tylko osoba uprawnional! Po srodku mufe mimosrodu a w nig wkrec
trzpienie. Nastepnie natéz nadstawke trafiajac
otworami w kotki i trzpienie (rys.6).
2
- trzpien
mimosrodu
rys.5
7.WHtoz gtowke mimosrodu w otwory
w dolnej czesci bokow nadstawki.
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Nastepnie ustaw gtdwke za pomoca e

Srubokreta w pozycji pokazanej na
rysunku (rys.7). 8% Przytoz lustro do plecéw nadstawki i wioz

we wskazane miejsca podporki do lustra (rys. 8).
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*Dotyczy tylko opcji z lustrem.

Uwaga! Wszystkie materiaty nalezg do firmy ALBO i zabrania sie ich kopiowania www.albo.com. PI

i uzywania bez zgody i wiedzy firmy ALBO.





